Machine Translated by Google 


Praktično vatreno oružje domaće izrade 


1. Cijev prigušivača (promjer 1-1/8") 
2. Zaštitna kapica (cijev promjera 1"i podloška). 


3. Hrpa od devet, % "vodovodnih maslina i podložaka, 
(pregrade). 

4. Ovratnik, (pričvršćen na unutarnju stranu prigušivača 
cijev). 

. Y%" HT vijak / fini navoj, (cijev). 

. Priključci za bačvasti plin. 

. Okidač, (4“ vijak i prstenovi). 

. Sklop opruge i opruge. 

9, Striker, 5/16" (duga serija) Allen Key. 


10. Zatvarač i udarna igla. 
11. Gumica. 


0-1 mu 


12. Matice za pričvršćivanje cijevi. 

13. Vijak za pričvršćivanje prigušivača. 

14. Ovratnik, (pričvršćen na unutarnju stranu prigušivača 
cijev). 


14 


13 —> 


12 


Cijevod 2"x 1". 


10 
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Machine Translated by Google 


Praktično vatreno oružje domaće izrade 


(MJERE PREDNJEG ZIDA) 


Drška služi kao prijemnik za sve sastavne dijelove pištolja. 

Mora se modificirati izrezivanjem tri rupe u prednjoj stijenci ručke prema dolje 
navedenim mjerama. 

Drška se sastoji od cijevi duljine 5-1/8" od 2" x 1". Debljina stijenke cijevi trebala bi biti 
2,5 mm. 

Rupe se izbuše do sljedećih promjera: A= %" (izrezano pilom), B=5/16", C= %". Najgornje 
udubljenje, 'A', izrezano je samo kroz jednu stijenku cijevi. Rupe 'B' i 'C' su izbušene kroz 
obje stijenke cijevi. Turpijom uklonite sve ivice s unutarnje strane drške. 


(Mjerenja u milimetrima osim ako nije navedeno) 


51 39 25 


A. Bačva 
Odrežite gornji dio 
držača tako da stražnji 
rub bude 11 mm 
niži od prednjeg. B. Napadač 
C. Okidač 


Pogled sprijeda na 


POGLED SA STRANE 


Sada je PA EBNO modificirati stražnji dio rukohvata tako da prihvati 
stražnji blok. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


(MJERE STRAŽNJEG STIJEDA) 


Utor dimenzija % “x %" izrezan je na gornjoj stražnjoj strani rukohvata kako bi se formiralo udubljenje za 
stražnji blok, kao što je prikazano dolje. 


Stražnji pogled 


na držač 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Uz potrebne izmjene, rukohvat se može opremiti svim unutarnjim radnim dijelovima. Počet ćemo s 
postavljanjem cijevi. 

Cijev je napravljena modificiranjem vijka visoke vlačne čvrstoće 6" x %". Vijak treba imati minimalnu 
duljinu navoja od 2". Možda će biti potrebno povećati duljinu navoja pomoću matrice za rezanje navoja 
ako se vijak ne može pronaći s navojem od 2". Glava vijka se najprije uklanja i vijak se skraćuje na ukupnu 
duljinu od 5 %". 

Vijak je izbušen kako bi se formirao otvor promjera 5,5 mm. Komora se reže pomoću svrdla od 5,8 mm 
ili razvrtača komore .22, ako je dostupno. Idealno bi se mogao koristiti dio užljebljene cijevi .22, ako je 
opremljen odgovarajućim navojem. 

Nakon strojne obrade provrta na točan promjer, improvizirana cijev se umetne u udubljenje cijevi i 
pričvrsti za držač pomoću dvije matice. Vanjska matica je matica s prirubnicom, ako je dostupna. Čini se 
da je teško nabaviti matice s prirubnicom, ali obična matica bit će dovoljna. 

Kada je cijev postavljena, između stražnje strane cijevi i unutarnje stijenke rukohvata trebao bi postojati 
razmak od 9 mm. Ovaj razmak će u dogledno vrijeme prihvatiti stražnji blok. Ako je potrebno, razmak se 
može povećati ili smanjiti podešavanjem sigurnosnih matica cijevi. 

Neće biti potrebna nikakva podešavanja dok se ne postavi stražnji blok. 

Dvije rupe, promjera 3,5 mm, sada su izbušene kroz cijev na dolje prikazanim mjestima. Prva rupa se 
izbuši 1 %" od njuške. Druga rupa, 2 %" od njuške. Rupe bi trebale biti što točnije poravnate s provrtom. 
Ove dvije rupe djeluju kao plinski otvori koji omogućuju da se cijev opremi kućnim integralnim 
prigušivačem. 


Razmak od 9 mm PLINSKI PRIKLJUČCI 


Temeljito zategnite 
sigurnosnu maticu cijevi. 


S postavljenom cijevi možemo nastaviti i montirati udarni sklop. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Udarac se sastoji od modificiranog imbus ključa 'duge serije' promjera 5/16" (8 mm). 


Prvi korak je navući čelični prsten od 3/8" na ključ i temeljito zategnuti matični vijak prstena kako bi 
se spriječilo pomicanje. Točan položaj ovratnika neće biti poznat sve dok se ne postavi stražnji blok. 


lako je prilično uobičajeno, ako ključ duge serije nije dostupan, za izradu udarca može se upotrijebiti 


obični vijak visoke vlačne čvrstoće od 3/8", duljine 8". Glava vijka se uklanja i vijak se zagrijava do 
jarko crvene boje na točki 1 %" od svog kraja. Vijak je tada savijen pod pravim kutom na ovom 
mjestu. Zatim se na njega stavlja ovratnik kao što je gore opisano. 


Stavite ovratnik na ključ. 


Umetnuti 
Umetnite udarač u rupu na stražnjoj 
strani ručke i provjerite hoće li glatko 
kliziti naprijed-nazad. Napadač bi trebao 
biti usko klizeći. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Zatvarač je napravljen od glave vijka promjera %"; vijak je standardne šesterokutne 
glave. Dio vijka trebao bi biti dug 22 mm, ali milimetar više ili manje je dovoljno blizu 
Blok je opremljen fiksnom udarnom iglom koja se sastoji od kratkog dijela drške 
svrdla promjera 3 mm. Ovo će biti ugrađeno kasnije (vidi stranicu 10). 


Blok postavljen (podesite razmak prema potrebi za prihvaćanje stražnjeg bloka) 


mani 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Opruga nije ništa složenija od čelične trake od 2 %" duljine %" x 14 (2 mm), koja je prvobitno oblikovana 
prema obliku crteža ispod. Rupa promjera 5 mm se izbuši kroz klin, 5 mm od njegovog donjeg ruba. 
Čelični klin sada je umetnut u rupu i pričvršćen srebrnim lemom. Alternativno, može se koristiti 
opružna igla. 

Šipka se pričvršćuje na ručku bušenjem rupe promjera 5,5 mm i 1-7/8" od donjeg ruba ručke. U ovu 
rupu umetnuta je igla za kopču. 

Kada je postavljeno, poluga bi trebala biti pritisnuta prema gore uz donju stranu udarača. 

Pažljivo savijte polugu kako biste to postigli. Bit će potrebno pažljivo ručno postavljanje. Nakon što se 
izvrše bilo kakve prilagodbe, šiljak se mora očvrsnuti jednostavnim postupkom otvrdnjavanja koji je 
opisan na stranici 17. 

Kada se udarač povuče unatrag kako bi se pištolj napeo, klin će zahvatiti utor u obliku slova 'V' koji je 
urezan na donjoj strani udarača. Kasnije ćemo izrezati ovaj utor. 


SAVIJATI SE 5/8" 


Zatik za lemljenje Izbušite rupu od 5 
mm, 5 mm 


od dna reza. 


POSTAVLJENA ŠPIĆA 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Okidač je sastavljen od vijka promjera 6 mm (ili 4") i dva čelična prstena. 

Duljina okidača je 67 mm (2-5/8") i iako je otprilike odgovarajuća za ruku prosječne veličine, 
duljina se može promijeniti kako bi odgovarala osobnim zahtjevima. Okidač mora biti postavljen 
prvi, to jest prije bilo kojeg drugog sastavnog dijela. 

Najprije gurnite prsten 'A' na vijak i umetnite ovaj sklop u rupu na prednjem dijelu ručke. 
Postavite drugu ogrlicu 'B' unutar držača (s vrha) i gurnite ovu ogrlicu na vijak. Gurnite okidač 
unatrag sve dok ne dodirne polugu, a zatim namjestite prsten 'B' tako da dodiruje prednju 
unutarnju stijenku ručke. Sada zategnite vijke prstenova. 

Okidač bi se, kada se povuče, trebao pomaknuti unatrag samo za udaljenost od 2mm, stoga 
namjestite ovratnik s vanjske strane rukohvata tako da postoji razmak ove mjere između 
ovratnika i stijenke rukohvata. 


Razmak od 2 mm. 


Opruga za brtvljenje pričvršćena je za ručku 


Opruga za oprugu sastoji se od čelične trake za oprugu duljine 2-3/8" 1" x 22. Kroz oprugu se 
izbuši rupa promjera 6 mm, 5/8" s jednog kraja. Kako bi se opruga pričvrstila na ručku, izbuši se 
manja rupa od 5 mm 1-3/8" od donjeg ruba ručke. Ova se rupa zatim urezuje da bi prihvatila 
utični vijak promjera 6 mm. 

Utični vijak je umetnut u oprugu nakon čega slijedi prsten od 6 mm. 


Opruga, vijak i matice prikazani 
su u ispravnim položajima za 
sklapanje. 


Ovratnik 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


ŠTIT ZA ŠTIT 


Sada kada smo uspješno postavili klin i okidač, potrebno je namjestiti štitnik konja. Štit sprječava da mreža 
strijelčeve ruke ometa pravilan rad kočnice. Štit nije ništa drugo nego mala traka čeličnog lima debljine 20, 
dimenzija 3 %" x 5/8", pričvršćena za rukohvat pomoću dva utičnica. Kucnite svaku rupu da prihvatite vijke. 
Čelični lim se najprije oblikuje u oblik luka jednostavnim savijanjem oko cijevi promjera 1 inča, kao što je 
prikazano u nastavku. 


, 


Čelični lim 


Savijte list u gornji oblik. 


Štitnik za opeku je pričvršćen za rukohvat, kao što je prikazano dolje. 
Trebao bi postojati razmak između stražnjeg dijela rukohvata i unutarnje stijenke štitnika kako bi se 
omogućilo pomicanje klina. Razmak u točki 'A' trebao bi biti oko 5 mm, a u točki 'B' 10 mm. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Prije nego što ugradimo jednostavnu 'oprugu' udarača, možemo postaviti udarnu iglu na zatvarač. 
Udarna igla je trajno pričvršćena na blok i sastoji se od drške svrdla promjera 3 mm. Zatik 
će trebati podrezati na ispravnu duljinu prije nego što se zadrži ljepilom za ležaj. Ove mjere 
su navedene na sljedećoj stranici. 


Prvo, moramo označiti zatvarač tako da udarna igla bude postavljena u ispravan položaj 
za detonaciju .22 patrone s rubnim paljenjem. Od vitalne je važnosti da u ovoj fazi budemo 
oprezni u mjerenju. Ako izbušimo rupu za udarnu iglu u pogrešnom položaju, bit će 
potrebno napraviti još jedan zatvarač, tako da je "pažljivo" ključ uspjeha. 

Kako bismo označili položaj udarne igle trebat će nam prazna bušilica ( ), duljine 6 
inča i promjera 5,5 mm. Ako 5,5 nije dostupno, može se koristiti 5 mm. Prazne bušilice 
dostupne su kod većine dobrih dobavljača 'Nut and Bolt' dobavljača. Jedan kraj praška za 
svrdlo pažljivo se oblikuje u šiljak. To se najpreciznije postiže korištenjem tokarilice, ali se 
može koristiti i stolna brusilica u kombinaciji s vodilicom za oštrenje svrdla. 


Prazna bušilica od 5 mm (ponekad se naziva šipka za bušenje Pre s 
(p P je) Izoštriti do točke 


——_—=——————— 


OZNAČAVANJE BLOKA 


Dok je zatvarač postavljen na pištolj, osigurajte da je zatvarač u najnižem položaju 
pritiskom prsta na vrh bloka. Gurnite šiljasto prazno svrdlo u cijev (prvo šiljasti kraj) dok se 
prazno svrdlo ne zaustavi na bloku. 

Lagano udarite čekićem po kraju svrdla. 


2. * 


Dodirnite 


Cijev s umetnutom slijepom bušilicom. 


(\) Slijepo svrdlo' je svrdlo bez reznih rubova. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


BUŠENJE RUPE ZA ZATIK 


Sada uklonite stražnji blok. Blok će biti označen malim udubljenjem 'A'. 


Za sljedeći korak bit će potreban točan oblik mjerenja, kao što je nonijus. Od položaja udubljenja izmjerite 
prema gore (prema vrhu bloka) udaljenost od 2,5 mm (3/32"). Koristeći šiljasto prazno svrdlo, izbušite drugu 
oznaku, 'B'. Ovo je položaj na kojem treba izbušiti rupu za udarnu iglu. Rupu treba izbušiti do promjera 3 


mm. 


Druga oznaka 'B' (otvor za udarnu iglu) 


Prva oznaka 'A' 


POSTAVLJANJE PINKA 


Kao što je ranije istaknuto, udarna igla sastoji se od dijela drške svrdla od 3 mm. 

Igla ne zahtijeva nikakve izmjene, osim njezine duljine. Izbušite rupu za udarnu iglu na određenu dubinu, na 
primjer 7 mm. Udarna igla treba biti 1,5 mm duža (8,5 mm) od rupe. Kao rezultat toga, klin će stršati iz 
površine bloka za 1,5 mm kada se postavi. 


Kada smo sigurni da je klin podrezan na ispravnu duljinu, nanesite kap ljepila za ležaj u rupu i umetnite klin. 
Ostavite sklop, s iglom okrenutom prema nebu, oko trideset minuta da se ljepilo stvrdne. 


Pogled sa strane na stražnji blok s 


postavljenom udarnom iglom. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Sada kada je pištolj gotovo u potpunosti sastavljen možemo početi sastavljati prigušivač. 
Prigušivač je vrlo jednostavnog dizajna, ali zbog toga ništa manje učinkovit. 

Prigušivač se omotava oko cijele cijevi na 'integralni' način, umjesto da se samo pričvrsti na kraj 
cijevi. To omogućuje kompaktniji dizajn pištolja. 

Prigušivač je izrađen od 7%" čelične cijevi promjera 16. Poželjne su bešavne cijevi. Pregrade 
prigušivača sastoje se od 'skupa' od devet mjedenih instalacijskih ploča od 22 mm (34"). Ovo su 
mjere navedene na paketu, ali njihov stvarni promjer je 25 mm. Također je potrebno devet 
podložaka promjera 1", s promjerom otvora od 4". 


Oba su proizvoda lako dostupna kod bilo kojeg dobrog trgovca hardverom ili vodoinstalatera. 

Dvije čelične obujmice također su potrebne kao sredstvo za pričvršćivanje prigušivača na cijev. 
Ogrlica s provrtom od %" obično će imati vanjski promjer od 1". Ogrlica od %" će stoga savršeno 
pristajati kada se postavi preko cijevi i dobro pristajati unutar tijela prigušivača. Ako se odgovarajuća 
veličina ovratnika ne može pronaći "na polici" morat će se tokariti iz dijela čelične šipke promjera 

1". 


POSTAVLJANJE OGRATNIKA 


Izbušite rupu promjera 6 mm, 7 mm od kraja cijevi. 


Postavite prsten 'A' tako da bude 2-7/8" od kraja cijevi. Postavite prsten 'B' tako da bude 1 mm 
ispod kraja cijevi. Oba ovratnika pričvršćena su ljepilom za ležajeve visoke čvrstoće. Prilikom 
postavljanja ogrlice 'B' provjerite je li najprije uklonjen uporni vijak ogrlice i je li prazna rupa točno 
poravnata s rupom od 6 mm koju smo izbušili iznad. Ostavite ovaj sklop tridesetak minuta da se 
ljepilo stvrdne, a zatim krpom uklonite sav višak ljepila s unutarnje strane tube. 


Utični vijak, s duljinom navoja od 3/8", sada je uvrnut u ovaj prsten i omogućuje sigurno 
pričvršćivanje prigušivača na cijev. 


Cijev prigušivača s postavljenim prstenovima. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


POSTAVLJANJE KAPE 


Poklopac cijevi je odgovoran za držanje pregrada na mjestu. Izrađuje se Zalemi zajedno 


srebrnim lemljenjem podloške promjera 30 mm na kratki dio cijevi promjera 
1". Podloška je malo većeg promjera od dijela cijevi kako bi se omogućilo 


hvatanje poklopca za uklanjanje. Podloška od 1" može se koristiti ako < 
podloška od 30 mm nije dostupna. 


Dio cijevi trebao bi biti duljine 15 mm i imati debljinu stijenke od 1,22 ili 1,5 
mm. Važno je da čep glatko klizi u kraj cijevi prigušivača. R 


Cijev s postavljenim zatvaračem. 


Kapa bi trebala dobro pristajati. 


Poklopac cijevi sada je umetnut u cijev prigušivača kako bi se osiguralo da će glatko kliznuti. 


UMETANJE PREGRADA 


Pregrade se sastoje od niza devet mjedenih mjedenih vodovodnih pločica od 22 mm (347) i devet 
podložaka promjera 1" s rupama promjera %4". Kao što je ranije istaknuto, masline su zapravo 
promjera 1 inča. Uklonite kapicu i složite pregrade dolje prikazanim redoslijedom. Umetnite hrpu 
pregrada u prigušivač. 


UMETNUTI 


PREGRADE 


MASLINE PODLOŠKE 


Sada ponovno namjestite kapicu. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


SASTAVLJENI PRIGUŠIVAČ 


S postavljenom kapicom cijevi, potrebno je samo izbušiti rupu promjera 3 mm kroz svaku stranu 
stijenke prigušivača i kroz kapicu cijevi cijevi. Rupe su postavljene 7 mm od kraja cijevi. Zatim 
treba ukloniti poklopac i povećati promjer dviju rupa u tijelu prigušivača na 4 mm. Samorezni 
vijak promjera 4 mm tada će se zavrnuti u svaku rupu od 3 mm pričvršćujući poklopac na mjestu. 


Poželjno je postaviti dva vijka na položaje devet i tri sata, u odnosu na pričvrsni vijak prigušivača 
na položaju dvanaest sati. 

Kao jednostavnija alternativa korištenju gore spomenutih vijaka, poklopac se može zadržati 
pomoću ljepila za ležajeve, čineći bušenje bilo kakvih rupa nepotrebnim. 

Međutim, treba imati na umu da će poklopac biti potrebno ukloniti svakih 100 ili više udaraca 
kako bi se omogućilo čišćenje pregrada. Za to će biti potrebno da se čep zagrije plinskim 
plamenikom kako bi se otopilo ljepilo i omogućilo uklanjanje čepova. Poklopac će tada trebati 
očistiti kako bi se uklonilo svo staro ljepilo prije ponovnog postavljanja poklopca. 


PRIDRZNI MIK OVRATNIK CAP 
4 h 
K “ 
I 
LI 
. | 
PREGRADE 
OVRATNIK kad 


Prigušivač se sada može postaviti na pištolj. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Sada smo spremni postaviti prigušivač na cijev pištolja. Ovo je brz i jednostavan 
postupak. Gurnite prigušivač na cijev i gurnite ga unazad dok se ne zaustavi uz 
sigurnosnu maticu cijevi. Postavite prigušivač tako da pričvrsni vijak bude u položaju 
na 12 sati, a zatim čvrsto zategnite vijak. Prigušivač je sada postavljen. 


Slika prikazuje potpuno sastavljen pištolj s 
prigušivačem. Nakon što je prigušivač postavljen 
potrebno je samo pričvrstiti 'oprugu' udarca (A). 
Opruga se sastoji od jednostavne gumene trake. U 
idealnom slučaju, traka bi trebala imati minimalnu 
širinu od oko 3/8" i biti oko 3" duljine. Traka je 
omotana oko sigurnosne matice cijevi, a zatim je 
povučena unatrag i omotana oko udarača, točno 
iznad ogrlice. Traka se može omotati oko matice 
cijevi nekoliko puta ako je potrebno, kako bi se 
skratila njezina duljina i povećala njezina napetost na udaraču. 
Gumica ima dvije svrhe. Pruža pritisak prema 
naprijed na udarač za opaljenje iz pištolja, a ako je 
pravilno postavljen, vrši pritisak prema dolje na 
zatvarač, učinkovito držeći blok i njegovu udarnu 
iglu u ispravnom položaju za paljbu. Vidi bilješku tri 
na stranici 18 za alternativni raspored opruga. 


Sada je samo potrebno izrezati zarez za 


zapečaćivanje na donjoj strani udarača, kako bi se 
oružje moglo napeto. 
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Machine Translated by Google 


Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Pištolj je sada gotovo spreman za testiranje paljbe; ali prije nego što se to može učiniti, 
potrebno je izrezati zarez na donjoj strani udarača, kako bi se pištolj mogao napeti. 
Kako biste označili položaj zareza, povucite zabijač unatrag sve dok prednja strana 
ovratnika ne bude 2" od dodirne površine bloka i označite donju stranu zabijača. Urez 
za šišanje je izrezan na ovom mjestu. Udarnik treba ukloniti s pištolja i pažljivo izrezati 
zarez kako bi se oblikovalo pomoću kvalitetne oštrice pile za metal s finim zubima kako 
bi se napravio početni rez. Zatim se koristi iglena turpija za povećanje dubine zareza. 
Veličina zareza na slici je preuveličana kako bi se ilustrirao njegov oblik. Stvarna dubina 
zareza trebala bi biti mala, oko 0,5 mm dubine, kako bi se omogućilo da se klin jasno 
oslobodi kada se okidač povuče. 


Povući 


Zupčanik bi trebao 
škljocnuti u utor kada 


se udarnik povuče unatrag. 


Pištolj je ovdje prikazan u položaju spreman za paljbu. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


Otvrdnjavanje šiljke je neophodno zbog činjenice da je šiljka izrađena od jednostavnog dijela 
mekog čelika. Ovaj je materijal previše 'mekan' u stanju u kojem je prodan. 

Blagi čelik ne može se očvrsnuti uobičajenim postupkom zagrijavanja i kaljenja, kao što se inače 
primjenjuje na srednje ili visoko ugljični čelik, zbog činjenice da meki čelik ima vrlo nizak udio 
ugljika. Međutim, vrlo je lako 'otvrdnuti' komad mekog čelika upotrebom 'Kasenit' mase za 
otvrdnjavanje ili sličnog proizvoda. 

Kaljenje je način dodavanja sloja s visokim udjelom ugljika na površinu čelika s niskim udjelom 
ugljika. Kada se kali, naugljičena površina čelika postaje izuzetno tvrda i otporna na habanje, dok 
unutarnja jezgra ostaje u nepromijenjenom čvrstom stanju. 

Za kućnog oružara, kaljenje je vrlo koristan proces. 

Kasenit je dostupan u bilo kojoj dobroj trgovini modelima i nekim dobrim trgovinama hardverom. 


Prije nego što očvrsnemo glodalo, važno je osigurati da je glodalo ispravnog oblika za otpuštanje 
udarca. 


Samo gornji dio šiljke, onaj koji dolazi u dodir s udarcem, zahtijeva kaljenje. 


Za otvrdnjavanje šipanja bit će potrebno sljedeće: - 


1) Jedna konzerva Kasenita. 
2) Plinska baklja. 

3) Par kliješta. 

4) Posuda s vodom. 

5) Fini brusni papir. 


Za otvrdnjavanje reza postupite na sljedeći način;- 


1) Držite rez u kliještima na suprotnom kraju kako biste ga očvrsnuli. 

2) Zagrijte kraj žara pomoću plinske baklje dok ne zasvijetli crvenom bojom trešnje (gledano 
pri prigušenom svjetlu). 

3) Umočite vruću prženicu u Kasenit prah na desetak sekundi. 

4) Ponovno ponovite korake 1-3. 

5) Zagrijte pečenje treći put i odmah gasite u vodi. 

6) Pečenje će sada biti tvrdo od stakla. 

7) Lagano ispolirajte rez finim brusnim papirom kako biste uklonili višak ostataka praha. 
Polirajte samo lagano, ne želimo ukloniti stvrdnuti sloj. 


Opruga se sada može ponovno postaviti na pištolj. 
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Praktično vatreno oružje domaće izrade 


1) Okrenite udarač ulijevo ili udesno i uklonite blok. 
2) Umetnite uložak i ponovno umetnite blok. 

3) Povucite udarač unatrag kako biste napeli pištolj. 
4) Pištolj je spreman za paljbu. 


1) Pištolj ilustriran u ovom dokumentu dizajniran je za korištenje sa podzvučnim streljivom ili 
streljivom standardne brzine .22 s rubnim paljbom. Nemojte koristiti streljivo velike brzine. 


2) Crteži sastavnih dijelova nisu nužno proporcionalni ili nacrtani u mjerilu. Bez obzira na 
tiskarske pogreške, sve dostavljene mjere su točne. 


3) Gumena traka koja se koristi za pogon udarača može se zamijeniti ekspanzijskom oprugom 
ako je potrebno. Ovo ovisi isključivo o osobnim preferencijama. Ako se koristi rastezajuća 
opruga, treba provjeriti je li opruga izrađena od žice kalibra 20. Opruga bi trebala biti između 
3/8" i %" u promjeru i 2%" do 3" ukupne duljine (uključujući petlje). Jedan kraj opruge je omotan 
preko pričvrsnog vijka prigušivača, a drugi preko vrha udarača. Neposredno iznad položaja 
kragne na udarniku je urezan plitki zarez, dubine 2-3 mm, kako bi se spriječilo skliznuće opruge. 


4) Koristio sam i imperijalne i metričke mjere u gornjem dokumentu. Ako je komponenta 
dimenzija %" x %" napisat ću je tako, umjesto da riskiram da zbunim neke čitatelje pisanjem 
metričkog ekvivalenta koji je 12,70 x 12,70 mm. Isto tako, ako je potreban komad čelika debljine 
2,5 mm, nazvat ću ga upravo tako, umjesto da zbunim stvari mjerenjem u djeliću inča. Ako 
čitatelju nije jasno što je “ili 2,5 mm, neka se baci na golf ili neki drugi jednako uzaludan i 
depresivan hobi! 


5) Pucajte samo na stvari koje ne govore "Jao". 


(Pošaljite mi e-poštu na www.thehomegunsmith.com i dobit ćemo svaku pomoć u izgradnji) 


Materijal predstavljen u ovom dokumentu namijenjen je samo za akademsko proučavanje uzaludnosti 
zakona protiv oružja! 
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